
20.2.22

（定期観測） （基底流量観測） （連続観測）
２回／月 ７日間連続観測 自記計による

　　 ③トンネル湧水量など

調査ボーリング・現地踏査

資料－３

重要調査項目の決定

春　季（4月）

　　　　　　　　　　④表層の透水係数

　　　　　　　　　条件の設定

　　　　　　　　　　①側面条件
　　　　　　　　　　②岩盤の透水係数

　　解　析

水理水文調査

既存資料の把握

現地調査への提言

　水　理　定　数

感度解析の検討

流　量　観　測 （ 実 施 絶 対 条 件 ）

解析モデルの決定

　　　　　　　　　　③浸透率

施工前・中・後調査・測定の提言

調査ボーリング

水 理 定 数 の 算 出

表層透水性

表 層 層 厚

透 水 性 試 験

秋　季(10月)

梅雨期(6月)

　　　平均透水係数

　冬季渇水期（12月）

地質調査

浸透流解析地質調査

　初期条件・境界条件　　

既存資料の整理

地質・地質構造

既存資料の整理

　解　析　結　果

解析モデルの選定現地調査手法の選定

　 ①影響範囲

現地調査手法の決定

地 下 水 流 動 対 策 に 関 す る 工 程　（予 定）

年度

平成１９年度

表層調査

孔内亀裂観察

亀裂状況・透水係数

（渇水影響があると判断された場合）
地 下 水 ・ 表 流 水 減 水 対 策 工 の 検 討

　 　②沢水流量

現地調査手法の決定

渇 水 影 響 範 囲 等 の 検 討 （ ３ 次 元 浸 透 流 解 析 ）

　　　平均透水係数

現地事前調査

　　　平均透水係数

　　　平均透水係数

水理定数の決定

現地施工前・中・施工後観測

平成２０年度
　以　　　降

～


