
６．東名・名神高速道路の代替ルートとして機能 

 

 

 

 

・東名・名神高速道路の通行止めが長時間に及ぶ（開通後1年間で生じた13回の通行止めのうち、9

回が5時間以上）などの際には、新名神が代替ルートとして機能しました。 

【東名・名神通行止め状況】 

通行止め時間  

５時間未満 ５時間以上 
計 

事故 ４回 ７回 １１回 原

因 降雪 － ２回  ２回 

計 ４回 ９回 １３回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:供用中

:事業中･計画中

:未着工区間

凡　例

転換

【通行止め位置図】 
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新名神 

（甲賀土山IC～信楽IC）上り （台/hr） 
【代替ルートとして機能した例①】 

原因：事故 

区間：名神（一宮JCT～岐阜羽島）上り 

期間：平成20年7月20日（土）～21日(日) 

16：40～翌1：30 （8時間50分） 
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【代替ルートとして機能した例②】 

原因：事故 

区間：名神（竜王～栗東）上り 

期間：平成20年12月1日（月）  

0：07～5：15 （5時間08分） 

名神通行止め 

交通量が約700台増加 

（台/hr） 

 

 

 


