
〇期間中の交通量

【令和5年度比】
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E11　高松自動車道 さぬき豊中 ～ 大野原 25,800 33,800 32,400 31,900 26,000 27,400 39,500 36,800 34,800 28,300 31,700 29,400 108 1/2(木） 39,500 1/2（火） 40,900 97

E11　松山自動車道 新居浜 ～ いよ西条 19,500 25,100 25,700 25,900 21,400 21,800 31,300 31,600 28,100 22,500 25,300 24,300 104 1/3（金） 31,600 1/2（火） 32,600 97

E32　高知自動車道 大豊 ～ 南国 15,500 18,100 19,800 19,100 15,800 15,400 22,100 22,500 20,700 17,500 18,700 17,400 107 1/3（金） 22,500 1/2（火） 23,000 98

E32　徳島自動車道 土成 ～ 脇町 10,200 8,200 10,700 11,600 9,800 9,200 13,400 14,800 13,000 10,000 11,100 11,000 101 1/3（金） 14,800 1/2（火） 14,100 105

※太字は期間最大交通量を示す。 【集計期間】 21,700 20,500 106 27,100 27,700 98

令和6年12月27日(金)から令和7年1月5日(日)の10日間

令和5年12月27日(水)から令和6年1月5日(金)の10日間

4区間平均

(単位:台/日)

期間平均 期間最大

年末年始期間(令和6年12月27日(金)から令和7年1月5日(日)の10日間)の代表4断面の断面交通量は、昨年(令和5年12月27日(水)から令和6年1月5日(金)の10日間)と比較して、平均で
106％でした。
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